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•本紙は、本製品を正しく使用するために必要な設定•使いちを説明しています。本紙の 
設定手順より本製品の設定をおこなってください。また設定終了後は、本紙を大切に保 
管してください。 

•本製品の技術的なお問含せについては、別紙「はじめにお読みください」に記載されている 
サポートセンターへご連絡ください。 


本紙に記載されていない 0 S やその他の設定、ご利用ち法についてはユーザーズ•マニュアルを 
参照してください。ユーザーズ•マニュアルの参照ち法は、別紙「カメラを外出先から確認しよう!」 
裏面のにーザーズ•マニュアル、 FAQ 」 を参照してください。 




本製品の特徴 


自宅や職場の様子を外出巧から簡単に確認できます! 

★自宅の中からモニタリングする 



自宅 


★外出先からモニタリングする 





手順の確認 


LSTEP 1 

使用やのネットワークを調べる 


使庙中の環境に合った IP アドレスを本製品に設定するたゆに調べます。 

[STEP 2 

パソコンと接続する 

3 

■ 本製品とパソコンを接続します。 

[STEP 3 

) ぐノコンの1ドアドレスを設定する 


■ 本製品を設定するたゆに、パソコンの IP アドレスを一時的に設定します。 

「STEP 4 

本製品の IP アドレス設定 

] 

■ 使用やのネットワークに台った IP アドレスを設定します。 

STEPS 

使用やのネットワークに接続する 


1 使用中のネットワークに本製品を接続します。 

STEP 6 

カメラ画像を確認する 


パソコンからカメラ画像を視聴できるか確認します。 


同栖物について 


パッケージにじ(下の付属品が含まれていることを確認してください。 

※パッケージ内容に破損または欠品があるときは、販売店または弊社までご連絡ください。 


n CS - WDP06G 

(本製品） 



n AC アダプタ n LAN ケーブル 



n 壁取り付けキット 



石賣ボード巧アンカー 


□ CD - ROM ※ソフトゥェァ 

凉 


n スタートガイド 

(本紙） 



n カメラをか出先から 
確認する 

n 安全に関する説明書/ 
保証書 


じ(下の製品は、別途ご用意ください。 

n 設定に使用するパソコン n インターネットに接続できる環境 


工場出荷時の設定 


本製品の工場化荷時の設定内容はじ(下のとおりです。 

参ユーザ名(□グイン ID ) : admin (エー•ディー•エム•アイ•エヌ) 
♦ノなヮード ：初回接続時に任意に設定します。 

•IP アドレス ： 192.1 68.1 .200 

V 


各部のを称 




マイク- レンズ-スヒーカー Ethernet ホート 


リセ、ソトボタンや有線•無線のモード切替スイ、ソチは、本製品のカバー内にあります。 



本製品背面 



本紙で使われている画面表示は、ルータの IP アドレス「1 92.168.111.1 」に合わせた環境 
に設定する手順で説明しています。 



使用中のネットワークを調べる 


本製品をお使いのネットワークで使用するためには、その環境に合った 
IP アドレスを本製品に設定する必要があります。本紙の確認方法より 
ブ□-ドバンドルータの IP アドレスを確認し、本製品の新しい IP アドレ 
スを下記の表に記入してください。 

(調べた IP アドレスは下記の表に記入してください。） 


現なのブ□-ドバンドルータの IP アドレス 


最初の3組の数字だけ下に書き写します 


本製品の新しい IP アドレス 

• 

参 

.200 


※ここで記入した IP アドレスは 、 「STEP 4」のま順8で使用します。 

※上記の「本製品の新しい IP アドレス」で、すでに最後のに00」の値が存在しているとき、または本製品が 
複数台あるときは、他の機器と重複しない「199」、に01」などの値に置き換えてください。 


■ブロードバンドルータの IP アドレスの調べ方 

じ(下の手順よリブ□-ドバンドルータの IP アドレスを確認します。お使いの OS を参照してください。 


Windows 7/Vista のとき Windows Vis ねも同じ手順となります。 





ッ ソリテイア 


► すべてのプ□グラム 



デバイスとプリンター 
既をのプ□クラム 


② 「コント□—ルパネル」 を 

クリックします。 


〜レプとサボート 



® r スター ト」ボタンを 
クリックします。 


(-) で^ ► コント□-ルバこん ► 

コンピューターの設定を望します 


▼ い ♦IL つント □ 人 


表示方 a 



システムとセ 
つンピューク 
バックアップ 


ユリティ 
の快巧を職 
抑ぶ 



ネジトワークの巧巧とタスか 


ク廊示 d 


• 八ードウエアとサウンド 


づ* ユー■ザーアカウシトとまなのブ 
jnL りユ-ブ-アカウント細 J 日 
6な結による帛励蘇 
デスクトツプのカスタマイズ 
テ-マ〇炮！ 

W デスクトップの背夏のをま 
a ® の解み度の調尝 
時計、認、 

キ-ボ-ドまたは;け方あ诞 


r ネットワークのが態と 
タスクの表示」 をクリック 
します。 

《Windows 7でアイコン表示の 
場合や 、 Windows Vista でク 
ラシック表示画面の場合は、 
「ネットワークと共有センター」 
をクリックします。 


〔 Windows 7の場 a ^ 



〔Windows Vista の場合） 





「□— カル I リア 接続」をクリック。「が 態の 表示」をクリック。 



W □-力 J レ jouymmmm 

:をぉ1_ 


巧続 — 

IPv 4 巧続： 

IPv 6 巧倚： 

ガ’ィアのが飯 
期間 
速唐 



「詳細」をクリックします。 


インターネット 
インターネットアクセスなし 
ちか 
00:48:17 
100.0 Mbps 





ネットワーク接続の詳細 
画面に表示された 

riPv 4 デフオルトゲート 
ウェイ」 の IP アドレスを 
メモに取ります。 


《 ripv 4 デフォルトゲートウェイ」 
がブ□ー ドバンドルータの I P ア 
ドレスとな U ます。 


じ Lb で IP アドレスの確認は終了です。 

欄じる]をクリックし、まての画面を閉じてください。 


Windows XP のとき 




Microsoft PowerPoint 


Mozilla Firefox 

如 … TP 


⑤壓 


> コシト □ ールバネル(岛 


主 U ソ ■。… A '一 

^プリ如と FAX 


L1ALW ぶの設 


② ロント □— ルパネル」 を 

クリックします。 


ヘルプとサポート出 ) 
^おを呀 


〇 7ァイルをを指ミして実巧晒. 




すべてのブ□ヴラムを）> 


參 


Think Vantage プ□グウテイピテ 
イー ■む ター 



① r スター ト」ボタンを 
クリックします。 



「ネットワークとインターネッ 

卜 接続」をクリックします。 

※クラシック表示のときは、「ネット 
ワーク接続」をダブルクリック 
し、手順4に進みます。 



1 煤ち 


U 回的 1 

りわ尉こ入り ( 直 ）ツづ 

1 レのヘルプお） 



^ がま^フォルタ 1 


ターネット巧続 


^ネブトワークとインターネブト巧按 

作業を透びます 

@インターネタト巧房のセタトアクブやを更モ巧ラ 
51 B 巧のネブトワークに巧ちする 

巧]ワイヤレスのホームネブトワークまたは小み巧オフィスネ9卜 
两 Windows ファイアウォールの設ちモまモする 

〕ントロールパネルを送んで実行 



クリックします。 





ファイルの漏集を表示がわ尉;:入り曲ツ-ルの詳細設定(がヘルプ妙 

©戻る’ ©' 多I户なまなフォルタ.国’ 



① 「口ーカルエリア接続」 

のアイコンをちクリック 
します。 

② 「状態」をクリックします。 



し□一カル I リア巧沒の巧巧 


全お 
(-操商 


f サポー 


が躲 
地続時間： 
速度 


巧続 
04:23:25 
1.0 Gbps 


「サポート」タブをクリック 
します。 


-カル王リア巧爲の技態 


哈股け ポ-卜 L 


P 巧続がお 

を 

アドレスの巧辨 

IP アドレス： 

计づ丈、、>卜7スれ 

DHCP [こ ct る害の当て 

192.168111.47 

ク冊ク而ク讯 n 

( 

デフォルトザートたイ： 

192.168 .111.1 j 

\ i お田(か.. j | 


接続状態内に表示された 

「デフォルトヴートウエイ」 

の IP アドレスをメモに取り 
ます。 

※「デフォルトゲートウェイ」がブ 
□ードバンドルータの IP アドレ 
スとなリます。 


W 上で IP アドレスの確認は終了です。 

欄じる]をクリックし、まての画面を閉じてください。 




パソコンと接続する 


本製品背面の 「Ethernet ポート」 とパソコンの 「LAN ポート」を、 

付属の LAN ケーブルで 接続します。 



本製品背面の 「電源コネクタ」 とコンセントを 
イ寸属の AC アダプタで 接続します。 



STEP 2でにま5だどきは 



電源が入らない 


本製品の電源が入らないときは、次の内容を確認してください。 

参 AC アダプタが正しく接続されていますか？参同徊品以外の AC アダプタを使用していませんか？ 
•延長コードやタップを使用しないで接続していますか？ •正しい電源、電圧で使用していますか？ 
•他のコンセント差込□に変えてみてください。_ ク 

それでも改善されない場合は、本製品の不具合の可能性がありまずので、同個の「はじめにお読みください」裏面記載 
の保証規定を必ずご確認頂き、ご同意のうえで、修理を依頼してください。 
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パソコンの I p アドレスを設定する 


本製品に□グインするために、パソコンの IP アドレスを一時的に変更します。 


▲ 


◎設定用パソコンの設定を元に戻せるように、変更前の設定 （ IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウエイ、 DNS サーバアドレス)をメモしておくことをお勧めいたします。 


Windows 7のとき 
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① 画面左下の 「スタート」 をクリックします。 

② ロントロールパネル」 をクリックします。 

「ネットワークの状態とタスクのま 示」をクリックします。 

X' t 不頁を 


QQ ， 因 


► コシト□—ルパネル ► 


コシビューターの設定を勇登します 

タスクをすばやく燃するには、カテゴリをクリダクするか、埃まポジクスを使用します • 


Al システムとたキユリティ 

コンビユ-夕-瞧 B 6 を騰 
バックァジプ饼が 
巧是の発ちとお巧 


を 


ネジトワークとインターネダト 


キジトワークの巧 g とタスクの表示 


な J ユ-ザ-ァカウン I 

、り•ュ-ザ-ァヵゥ 


•ュ-ザ- 了カクン t 
♦巧奈のュ-ブ-〜 C 
tr ジトアップ 

デスクトップのカスタ 
テ-マ備ち 
デスクトップ 


プ炯も 
巧のミ普 


※アイコン表示のときは、「ネットワークと共有センター」をクリックします。 

「アダプターの 設 をの 変更」をクリックします。 



①「ローカルエリア接続」 をちクリックします。 

小，]トットヮ- 


OQ ， を 


ネットワークとインターネット ► 


巧* このネジトワークデイスを無巧にずる 


% 


口ーカルエリ:?^« 


檐 (U) 


3 甲 


②「プロパティ」 をクリックします。 

①「インターネットプロトコルパージョン 4( TCP / IPv 4 )J 

を選びます。 


P 口ーカルエリア臟のプ□パテイ 


ネットトク1共ち 


I が Broadcom Net Link (TM) hast Ethernet 


この掉镜はぶの巧目をほ用します脚： 

囚巧 Micmso けネットワ-ウ巧クライアシト 
囚 flQoS バケットスケジュ-ラ 

隱 Microsoft ネットワ-ウ用ファイルとブリンタ-巧ち 

ム Clgga ： の—"…の M , 

ム Link-Layer Topology Discovery Responder 


I イシストール化)- I 


I - G 


②[プ □パ ティ] をクリックします。 

① 「次の IP アドレスを 使う」を選びます。 

② IP アドレス欄に「192.168.1.51」と入力します。 

③ サブネットマスク欄をクリックすると、自動的に 

「255.255.255.0」と表示されます。 

④ [0 K ] ボタンをクリックします。 

インターネットプロトコルパージョン4 (TCP/IPV4) のプロパテイ yg-tjfc 


① 


戳縣赞 


>欠の IP アドレスを使う域： 
护アドレスの： 

サブネットマスクの)： 


D D 服サーバーのアドレスを白れめじ胁导する(扭 
♦みの DNS サイトのアドレスをほうの： 

语ホ〇服サーパーの： ~ r 

げ替 DNS サーパー姐： — 

田設定び巧をされを巧さ、が了時に巧訝する(が 


想 


•必ず元の設定値をメモなどに控えてください。 
• IP アドレスが自動取得に設定されているときは、 
「STEP 4」の手順が終わった後に 
「 IP アドレスをき動的に取得する」、 

「 DNS サーバーのアドレスを自動的に取得ずる」を 
それぞれ選び、設定を戻します。 


[閉じる] ボタンをクリックし、画面を閉じます。 


I □-カルエリア巧拐のプロパティ 


ネットワ-ク[みち ]_ 


I * Broadcom Net Link (TM) Fast Ethernet 


この巧続肤たの巧目をほ巧します(が 

网 •岡而 wir’MakBJi ミ曲か - 
囚 JiQoS バケツトスケジューラ 
囚 •Microsoft ネットワ-ク巧ファイルとブリンイ 


I Microsoft ネットワ-ク巧ファイルとブリンタ-共ち 
L インターネットプ日卜]ルバージョン6 (TCP/IPV6) 
囚ムインタ-ネットプ〇卜]ルバ-ジョン4 (TCP/IPV4) 

レ Link-Layer Topology Discovery Mapper I/O Driver 
レ Link-Layer Topology Discovery Responder 


インスト亂」 


が隙 0!) 


][ ブ□パテイ(攻 ] 


コンビューターから Microsoft ネットワーウ上のリリースじアク它スできます。 


-1 巧じる ] Iキサ >tZ ル 


►►rSTEP 4 J に進みます。 


Windows Vista のとき 
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① 画面左下の 「スタート」 をクリックします。 

② ロントロールパネル」 をクリックします。 

「ネットワークの状態とタスクのま 示」をクリックします。 


». コシトロー;レ/くみレ> 


三回こ 



※クラシック表示のときは、「ネットワークと共有センター」をダブルクリックします。 

r ネットワーク接続の管理」 をクリックします。 




)イながネツトワ_クとインタ_ネジト > ネジトワークと共有た 

ンク- 小 fill が 



^ 0 

5LANEX-PC イシターネダト 

(このコンピユータ） 

① 「□— カルエリア接続」 をちクリックします。 


I 

1 

に巧つ - Iff «ネットヮ-クとィシタ-ネット ► ネ‘: 

y トヮーク^ ► ，卜，111** 

名巧 微1 デバイス名 接爲 

ネジトワークのカテゴリ 巧ちち ち 


Hi 


ネットワークケースレ机^.. 


島 2 S 


« な (D) 

名な施至 W、 


9 


②ヴ□パテイ] をクリックします。 

「ユーザーアカウント制御」 が表示されたときは、 
[続行] をクリックします。 


①「インターネットプ□トコルバージョン 4( TCP / IPv 4 )J 

を選びます。 


;口ーカルエリ;プロパティ 


回 


ネ，の-ク1#ちI 


压 


Broadcom 590x 10/100 Ethernet 


この巧続はホの項目をほ吊します(の： 


因巧 Micmsoft ネットワ-ク巧ウライアント 
囚 gQoS バケツトスケジューラ 
囚 JIMicrosoft ネットワ-ク巧ファイルとブリンタ共ち 


因ム化化曲拙化^け削も出通 it お化!地 W ] 


囚ム Link-Layer Topology Discovery Responder 


I インストール鄉 -I [ 


じ 


② ヴ □パティ] をクリックします。 

① 「次の IP アドレスを 使う」を選びます。 

② IP アドレス欄に「192.168.1.51」と入力します。 

③ サブネットマスク欄をクリックすると、自動的に 

「255.255.255.0」と表示されます。 

④ [ OK ] ボタンをクリックします。 


イシターネットプロトコルパー安ヨシ4 (TCP/IPV4) のプ□バティ mi^ 

を肢 ] _ 


① 


善を端》^鍵縣轉 II ® 離西!^ 

Iか fihf- 而ク旦甘ス /A、 

mem ' 


.♦，が IIP アトレスが 
IP アドレスの： 

サプネットマスウ(ぶ： 


テフオルト了ートワエイ脚： 

0DNS サーバーのアドレスを自か的に胁导する(致 
♦ ;大の DNS サーバーのアドレスをほう(む 
借ホ DNS サーバー似 - 

巧暂 DNS サーバー姐： r 


剪 G 


T | 年みむレ I 


想 


参必ず元の設定値をメモなどに控えてください。 
• IP アドレスが自動取得に設定されているときは、 
「STEP 4」の手順が終わった後に 
「 IP アドレスを自動的に取得する」、 

「 DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する」を 
それぞれ選び、設定を戻しまず。 


[皆 


じる] ボタンをクリックし、画面を閉じます。 


Iインストー JKJi)- ] I HI 瞄 CiD ][ ラ山なィ® ■ 

説明 

コンピュー柳ら Microsoft ネットワーウ上のリリースにアウたスできます。 


|| 巧喊 


►►rSTEP 4 J に進みます。 


Windows XP のとき 
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① 画面左下の 「スタート」 をクリックします。 

② ロントロールパネル」 をクリックします。 

「ネットワークとインターネット 接続」をクリックします。 

乃イルの編集を）ま示がも巧(こ入り姐ツ-ルのん)レブ拙 

©戻る•©，多ぶなおなフォルタ I 國、 



※クラシック表示の場合は、 r ネットワーク接縮」をダブルクリックし、 
□に進みます。 


「ネットワーク 接続」をクリックします。 




お就こ入り化）ツ-ルのヘルプ城 

户巧まな对ルタ！固， 


■HaiB 


トネット巧扬 

H 百ぉか 


^ わトワーウとイン》一本）卜巧沒 


71? 

作業を透びます 

凤インターネ，卜巧ちのた，トァ，ブやま f を行う 



g ワイヤレスのホームネクトワークまたはイ、巧径オフィスネブトワークモせブト 
を] Windows ファイアウォールの設走モま无する 

コントロールパネルを透んで実行します 

Adobe Version Cue CS 2 - Windows ファ ィ 

’ . —fet; 品‘;柱ち 


①「口ーカルエリア 接続」をちクリックします。 


ファイルの漏集のま示 (y) わ気に入り(直）ツール®詳帥設定の）ヘルプお） 

〇戻る，0ホぶなま珍フオルタ.；国， 


アドレス喊Iみネットワ-ウ巧続 



参现お OWS フ 7 イアウオールの 
巧このネットワークデバイスを無 
、この巧倚を f を谋する 

この巧続のをおをま更する 
りこの巧続のが;'兄をま示する 
区！この接待の設定をあ巧する 
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M 


ショートカットの巧ぶ每 
肖リ除⑩ 

をおのずす (M) 


② 「 プ□パティ」 をクリックします。 
①「インターネットプ□トコル（ TCP / IP )」 を選びます。 


-しローカルエリア巧ちのブ日バティ 


を肢 r 詳細 i 細 


接続方;ま： 


■ Intel 
この巧続は;^ 


il(R) PRO/100 VE Network Connectic 


ホの巧目をほ巧しますり〉： 


I囚息 QoS バケットスケジュ-ラ 


I パの巧の W" … ■•mSBBI 


I イシストール(が... 

i が月 


[ [_ プロバティ(技 I 


② ヴ □パティ] をクリックします。 

① 「次の IP アドレスを 使う」を選びます。 

② IP アドレス欄に「192.168.1.51」と入力します。 

③ サブネットマスク欄をクリックすると、自動的に 
r 255.255.255 .0 J と表示されます。 

④ [ OK ] ボタンをクリックします。 


① 


1インターネブトブ D トコル灯 CP/IP> のブ□バティ 

回因1 

l^sn 

1 




巧ホの IP アドレスをほうを)； 

IP アドレスの： 

サブネットマスがぶ： 

I D 版サー y 卜のアドレスを自か巧闲姆する(目） 
® みの DNS サーバーのアドレスを读うを)： 

頃巧 DNS サーバーを)： 

巧皆 DNS サーバー城： 


、ど 


[ 


「詳細設定做.I 

fr OK ~i) キゎたル I 


想 


•必ず元の設定値をメモなどに控えてください。 

参 IP アドレスが自動取得に設定されてし巧ときは、 
「STEP 4」の手順が終わった後に 
「 IP アドレスを自動的に取得ずる」、 

「 DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する」を 
それぞれ選び、設定を戻します。 


[閉じる] ボタンをクリックし、画面を閉じます。 


コンピュータび Microsoft ネットワーク上のリソースじアクセスできます。 


囚巧綺みこ巧舶賊(こイシジケ-夕をま示する0!^ 

囚巧続び限られているか利用す巧おね巧合に巧知する(凹〉 


/ \ 


[1 P 加る|| 

キサンセル1 




►►rSTEP 4 J に進みます。 
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(3) |[ OK 江キ，ンむレ I 


① 「 admin 」 と半角英数字で入力します。 

② 百で設定したパスワードを半角英数字で入力します。 

③ rOK 」 をクリックします。 


ち記の画面が表示され 
ますので、 

[ OK ] をクリックします。 

I 


画面上段に、 「セキュリティ保護のため、このサイト •••」が表示 

されますので、文字部分をクリックします。 

! 垃 


お Planex CS-WDP06G Network Camera 


「ファイルのダウン □-ド」をクリックします。 


」；@ Planex CS-WDF 


)P06G Network Camera 


て 


-フ 7 ィ ウン□-而".—--二 1 



ち記の画面が表示され 
ますので、 

读行]をクリックします。 


ち記の画面が表示さ 
れますので、 

懊巧する] をクリック 
します。 


[internet Explorer - iz キユリティがお! 

この y フト017モ実行しますホ？ 

m 

国樹がブシむの表示(が 

續溢语總减レ H 


na 





「STEP 4 」の田から Q を参照し、ユ-ティリティを起動 
して、本製品を検出します。 

rCAM Connect 」 をクリックします。 



る 


[SETTING ] Change IP address or Select DHCP(Dynamjc IP),.!! 
MAC ADDRESS ■ ■ i ■ 

2 .168 . Ill . 200 


IP ADDRESS 


□グインパスワードの設定画面が表示されます。 


管理者アカウント設定 


管巧をアカウント用の J なワードを設定してください。 

い‘スワード巧放レ—ル： 

> なワードは6~10文字の半ちま数字で設定してください。 
ri23j や rabcj などのま商する数すや文すはほ吊できません。 

り "J や raaaj むどの同じ数字や义宇Iま3個け上ほ巧できません。 


① di 


username: admin 


② 


① 6 〜 10 文字(半ち英数字)のパスワードを任意に人力します。 

② 「設定」をクリックして、保をします。 

「管理者アカウントを設定しました。」と表示されますので、 
[ OK ] をクリックします。 

本製品に□グインします。 


I Windows たキユリテイ 


の 


Digest auth zone のサーパー192.168 .111.200 口む L_ ザーるとノな 
フードが必要です. 


顧 


① 「IP ADDRESS 」 じ本製品の新しい IP アドレスを 人力します 
(例： 192.168.1. 200 J 92.168 .111.200 など） 

② 「 GATEWAY 」 に 現なのブロードバンドルータの IP アド 

レスを入力します。(例: 1 92.168.1. K 192.168 .111.1 

③ riP SETTING 」 をクリックして、設定を保をします 


ます。 

，アド 

など） 


ち記の画面が表示され 
ますので、 

[0 K ] をクリックします。 




左も CAMJPaddresssucessfullychanged..!! 


ir OK I 〕 


L ソ上で設定は完了です。ユーティリテイを閉じます。 


設定に使用したパソコンの IP アドレスを元に戻します。 
「STEP 3」を参考にして、設定を元に戻してください。 


参プラネックスコミュニケーシヨンズ、 PLANEX C0MMUN に ATI0NS は、プラネックスコミュニケーシヨンズ株式会社の登録商標です。 
参 Microsoft および Windows はホ国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。 
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W 上で確認作業は終了でず。 

◎外出巧からのアクセスち法は「カメラをか出先から確認しよう!」をき照してください。 
◎無線 LAN の設定をするときは、ユーザーズ•マニュアルをき照してください。 


カメラ画像が表示されないときは、次の内容を確認してください。 

♦LAN ケーブルが正しく接続されていますか？ 

♦確認したブ□-ドバンドルータの IP アドレスに誤りはありませんか？ 

参本製品の IP アドレスに誤りはありませんか？ 

♦ActiveX アドオンのインストールは完了してし、ますか？ 

参他のパソコンで試してみてください。 


参その他、記載されている会社名、商品るは各社の商標または登録商標です。 

•ごま意:ご使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになり、正しくを全にご使用くださし、。 

DA111018 CS-WDP06G_QIG-A 


STEPS 


使用やのネットワークに接綜する 



本製品とパソコンに接続されている 
LAN ケーブルを 取り外し、 

AC アダプタを 取り外します。 



气1 







ID D 


y 




① 本製品背面の 「LAN ポート」 とルータの 「 LAN ポート」を 付属の LAN ケーブルで 接続します。 

② 本製品背面の 「電源コネクタ」 とコンセントを 付属の AC アダプタで 接続します。 



□ 


STEP 6 


カゾラ画像を確認する 




付属の CD - ROM をパソコンの CD / DVD ドライブじセットします。 


▲ 


参メニュー画面が表示されないとき 

ロンピュータ」(またはマイ〕ンピュータ)を開き、 CD/DVD 
ドライブのアイコンをダブルクリックします。 

参パソコンに CD/DVD ドライブがないとき 

1；^下の URL よりソフトウェアをダウン日ードしてくださし、。 

http://www.planex.co.jp/support/download/ 
camera/cd-wdp06 呂 .shtml 




「自動再生」画面が表示されますので、 

rAutoLoader . exe の実行」 をクリックします。 

《Windows XP のときは、〇じ進みます。 

「ユーザーアカウント制御」画面が表示されますので、 
[はい] または、 [続行] をクリックします。 

メニュー画面が表示されますので、 

「セットアップユーテイリテイ」 をクリックします。 




じ(下の画面が表示されたときは、 [アクセスを許可する] 
をクリックします。 

「* Windows t キユリテイのま要な普^ J 


のバブリゥクネゥトワ-化プライペ-トネタトり-クで、 Windows 乃イアウォづりこより Planex.scc 
ミのいく〕かがブ□ッ。されんています。 

疋発行元(の： 不明 

/ な(ぶ： E：¥util ity¥p lanex.scan.ipca m exe 


トワ-ウ棘-ムネ》トワ-クやな内ネ》トワ-クねど)喊 

@徽鷄躯巧懲«^撰 W たゎリテ碰され。、ません） 





ユーティリティが起動します。 

① 「CAM SEARCH 」 をクリックし、本製品を檢索します。 


• Search Setting Upgrade 


[SCAN] Click ’SEARCH’ button or Input MAC(HW) address 
-MAC ADDRESS IMS , 


Q 历が,*ィ•ん!ぶル ; L 


②檢出結果一覧から、上記の部分をダブルクリックします。 




L ソ下の画面が表示されますので、 [0 K ] をクリックします。 


NetworkTools ■ ■ — ■■圓 

A If subnets are different between PC and CAM , 1 
iJik connect Camera . 

1 

^ couldn't 

[1 OK )1 




「 STEP 1」で調べた IP アドレスを設定します。 



ち記の画面が表示されます。 

① 「日本語」を選びます。 

② [ OK ] をクリックします。 


セットアップウィザード画面が表示されますので、画励こしたがって、 
インストールを実行します。 

インストールが完了したら、 持了] をクリックします。 


PCI CS-WDP06G Web Viewer 2.2 它ットアップ 



PCI CS-WDP06G Web Viewer 2.2 セットアッ 
ブウィザードへようこそ 

このウィヴ—ド1^ PCICS-WDP06G Web Viewer2.2 のインストール 

享惩羣鄭瓣恣媒結を鑛 

晤れサず!こ、システムファイルをち巧することび化ホるよ3こむ LJ ま 
統するじはじたへ]をクリックして下み、 


WEB ブラウザの回 ボタン(更新ボタン) をクリック、 

またはキーボードのく F 5> ボタンを押下して、画面を更新します。 

本手順の TEP のの0からのと同じ操作を行います。 


セットアップウィザード画面が表示されますので、画励こしたがって、 
インストールを実行します。 

インストールが完了した6、 [完了] をクリックします。 

① 画面上勘こ、 にの WEB サイトは、 'Planex Communications 

* ••」が表示されますので、文字部分をクリックします。 

② 「アドオンの 実行」をクリックします。 

「食 Planex CS - WDP 06 G Network Camera f I 


ち記の画面が表示さ 
れますので、 

读行する] をクリック 
します。 




この ActiveX ] ント日-ルを実巧しますか？ 


■ [1ま刑る诚 j|[ 


海織11鶴獲！溫魏胤離^ 


カメラ画像が表示される事を確認します。 


ち記の画面が表示された 
ときは、才ーディオドライバ 
jj ^ 正しくインストールされて 
し、るか確認してくださし、。 





Iアドスンの実行(の J 

9 へしの weo ワ■づ 卜でアドスンを実行する ( A ) 
をお性の說巧 ( W ) 




-y OK % キ p ン b レ] 


力乂5のる《おをがてさます。 

巧用方まは7ニュアルをご#巧<ださい。 


1W 

疏 life 


Windows XP のときは、 
クリックします。 


プ□ッウを醉陆する ( U)J を 



本製品が検出されないときは丄 AN ケーブルがしっかり接続 
されてしぶか、パソコンの IP アドレスが「1 92.168.1.5 ド」に 
3 SiiF 設定されてし巧か確認してくださし、。 

※巧1」が他の機器で使用してしぶときは、重複しないに」〜 
「248」 の間の値を設定してくださしん 


A 

13 の操作は、「ファイルのダウン□-ドをブ日ック」一 
「ファイルのダウン□-ド」の順にクリックしてくださし、。 


フア -OKD タウン □- ドをブロジク (F ) >\ フアイウン□-ド ( D)... 1 


アド TT ンを巧巧 (A) ► 1 危険性の説明 (W) 1 

V 

情揪卜®^レプの 1 

J 



卜.它キユリテイなまのため、このサイトによる、このコンピユーターへのフアイウン□-ドが 
をク U ツクしてください... 


この Web サイトは 、 'Planex CommunicaWons Inc . ( g 菌されていない発行者)’力、6の 
_卜とアドスンを信巧し、アドスンの実行を許可するには、ここをクリックしてください... 
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インス! -- ル開始 


本製品の IP アドレス設定 


▼Q""▼D ~ ▼B — ▼B — ►B — ▼ S — ▼ 



0 — ►西 


0 —►巧 


S — ►S - ►巧 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































